
diameter

[mm]  

dwarsdoorsnede
A
[mm2]

gewicht

[kg/m]

min. vloeispanning
Re
[N/mm2]

min. breukspanning
Rm
[N/mm2]

min. vloeikracht
Re
[kN]

min. breukkracht
Rm
[kN]

40 1.257 9,86 355 470 446 591

45 1.590 12,48 355 470 565 748

50 1.963 15,41 355 470 697 923

55 2.376 18,65 355 470 843 1.117

60 2.827 22,20 355 470 1.004 1.329

65 3.318 26,05 355 470 1.178 1.560

70 3.848 30,21 355 470 1.366 1.809

75 4.418 34,68 355 470 1.568 2.076

80 5.027 39,46 355 470 1.784 2.362

85 5.675 44,54 355 470 2.014 2.667

90 6.362 49,94 355 470 2.258 2.990

95 7.088 55,64 355 470 2.516 3.331

100 7.854 61,65 355 470 2.788 3.691

› Staalkwaliteit ‘S355/470’        › Inclusief kerfslagwaarde min. 27J bij -20⁰C op basismateriaal        

› Afwijkende maten op aanvraag leverbaar        › STAB’s zijn tevens leverbaar met dubbele corossiebescherming
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De weergegeven data is slechts indicatief en hieraan kunnen geen verdere rechten worden ontleend.


